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     Bleichmittel 2472

UV- Absorberzusatz 4471          

Abfärbetinkturen

Grauentferner

Bleichmittel Nr. 2472

Prostriedok na bielenie dreva (bielidlo)

Použitie

Výborne slúži na bielenie všetkých prírodných driev a tiež na odstraňovanie vodových moridiel z povrchu dreva. Oči chráňte okuliarami, ruky chráňte gumovými rukavicami- žieravina! Obsahuje 31,5% peroxidu vodíka.

Spracovanie
· Bezprostredne pred bielením nalejte také množstvo 0bielidla, ktoré spotrebujete v nasledujúcich 10 minútach, do nádoby z plastu, skla alebo kameniny a zmiešajte s 5-8% koncentrovanej (25%) čpavkovej vody. Čpavkovú vodu  nikdy nesmiete naliať do nádoby, v ktorej bielidlo skladujete.

· Zmes sa na bielené plochy  nanáša nekovovým nylonovým alebo perlonovým štetcom 1-2x sýte.

· Použitý roztok sa už nedá vlievať naspäť do nádobky, v ktorej  sa bielidlo skladuje.

· Po niekoľkohodinovom  pôsobení roztoku na povrchu dreva, pokiaľ je už moridlo odstránené, opláchne sa povrch vlažnou vodou.

· Ďalšie spracovanie povrchu je možné najskôr po 48 hodinách.

· Opatrne pri použití  DD a DDS lakoch. Bielidlo spôsobuje sfarbenie DD a DDS lakov.

CLOU UV-Absorberzusatz 4471

Ak chceme ochrániť pred zožltnutím, použijeme základy a laky s ochranou pred ultrafialovým žiarením. Takéto laky pripavíte pomocou CLOU UV-Absorberzusatz 4471, pričom pridávané množstvo UV-absorbéru závisí od druhu laku:

CLOU Nitro-základy a Nitro-laky:                   5%

namiešaný CLOCRYL-Lak:

        5%

namiešaný DD-bzw. DDS-lak

        7%

CLOU Abfärbentinkturen

Dofarbovacia tinktúra

Charakteristika

Dofarbovacie tinktúry sú transparentné, svetlostále a slúžia na dofarbenie základných a vrchných lakov na báze nitro-umelých živíc, kyselinotvrdnúcich, CLOUCRYL, MONOSIEGEL NEU  a lakov DD prípadne DDS. Sú vhodné tiež na dofarbenie rustikálnych moridiel CLOU Rustikalbeizen.

K dispozícii je 17 medzi sebou miešateľných  odtieňov: svetlý dub, stredný dub, tmavý dub, svetlý orech, stredný orech, tmavý orech, mahagón, čerešňa, hruška, makoré, teak ako i žltá, oranžová, červená, modrá, zelená a čierna.

Spracovanie

Pri transparentne farebných materiálov sa vykonáva výhradne striekaním.

Použitie

Na 1 liter bezfarebného lakového výrobku sa pridá 45-50 g zodpovedajúcej  tinktúry. Zafarbený materiál sa nastrieka na surové drevo. Strieka sa len na základovanu, prebrúsenú a prachu zbavenú plochu jedným normálnym krížovým nástrekom. Doporučujte sa najskôr previesť skúšku striekania, či výsledný odtieň zodpovedá odtieňu požadovanému, pretože konečný odtieň závisí nie len na hrúbke nástreku, ale i na vlastnej farbe dreva (nosného materiálu). Tinktúra nie je  vhodná pre lakové výrobky, ktoré sa spracovávajú štetcom alebo tampónom (nebezpečenstvo vzniku pruhov, obzvlášť na veľkých plochách).

CLOU Grauentferner

Slúži na odstránenie škvŕn od vody a alkoholických nápojov ako i šedých závojoch  z povrchov lakovaných nitrolakmi.

Spracovanie

Na poškodené miesto, z ktorého chcete odstániť šedú škvrnu, naneste nie sýto CLOU Grauentferner. Po krátkom pôsobení šedé škvrny a závoje zmiznú.Na veľmi silno zasiahnutých miestach je nutné nános ešte raz oúakovať. Ośetrené plochy sa smú ďalej opracová-vať (lakovanie, leštenie)až po dokonalom zaschnutí. Veľmi obľúbený je CLOU Spraymat Grauentferner, ktorý je kdekoľvek k dispozícií ako ručný striekací automat.

Vysoko horľavé!Uchovávajte mimo dosah detí.

Výpary a aerosól nevdychujte. Zamedzte kontaktu s očami a pokožku. Nevylievajte do kanalizácie. Spraco- vávať len v dobre vetranom prostredí. Na recykláciu odovzdávajte len prázdne obaly. Obaly so zbytkami starých lakov odovzdávajte na zberné miesta starých lakov.

Prvá pomoc

Všeobecné upozornenia: 

Zasiahnuté kusy odevov okamžite odstrániť, resp. vyzliecť. Náznaky otravy sa môžu prejaviť až po niekoľkých hodinách, preto je potrebné navštíviť lekára min. 48 hodín po nehode.

· pri vdýchnutí : v prípade ťažkostí je potrebné lekárske ošetrenie

· pri kontakte s kožou : okamžite opláchnuť vodou

· pri kontakte s očami : vypláchnuť oči tečúcou vodou po niekoľko minút, pritom viečka musia byť otvorené. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach konzultovať lekára.

· pri prehltnutí : vypiť dostatočné množstvo vody a vdychovať čerstvý vzduch. Bez meškania navštíviť lekára.
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Váš predajca:

 Offenbach Nemecko, 


        Levočská 4, 08001 Prešov

 Vyrobené v Nemecku. 
 Dátum výroby a spotreby vyznačený na obale výrobku.


