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               Dvojzložkové laky     4   

       DDS- Lack SST

                                                                Bezfarebný dvojzložkový polyuretánový lak

Charakteristika

Dvojzložkový polyuretánový, bezfarebný, rýchle schnúci lak bohatý na sušinu, vyrobený na báze umelých živíc. Lak sa môže spracovávať až po pridaní predpísaného množstva tvrdidla CLOU DDS-Härter. K dispozícií je v nasledujúcich troch prevedeniach:

CLOU DD- Lack SST hodvábne matný, CLOU DD- Lack  SST matný.

Plochy lakované lakom CLOU DD – Lack SST vykazujú vysokú odolnosť proti opotrebeniu. Plochy sú rezistentné voči vode, oleju, tuku, alkoholickým nápo-jom, rôznym rozpúšťadlám, riedením kyselinám a lie-hom. Lakované plochy vykazujú rovnomerný hodvábne matný efekt a vysokú tvrdosť pri dobrej elasticite.

Použitie

Na vytvrdenie povrchu vnútorného zariadenia všetkého druhu vyrobeného z dreva ( školy, nemocnice, laboratória, kancelárie, divadlá, atď.), kde je požadované vysoko dokonalé lakovanie s vynikajúcim optickým vzhľadom. CLOU DD- laky SST sú výborne vhodné na vytvrdenie povrchu drevených schodov. Tieto laky sú rýchloschnúce a nedajú sa natierať! 

Dôležité!
· Drevá bielené peroxidom vodíka alebo bielidlom CLOU Bleichmittel 2472 nesmú byť lakované lakom CLOU DD-Lack SST, pretože zbytky bieliacich pro-striedkov spôsobujú silné oranžovo žlté sfarbenie.

· Plochy  určené na lakovanie musia byť absolútne suché, zbavené špiny, oleja, mastnoty i brúsneho prachu.

Spracovanie

Obsah balenia pred odobratím vždy dobre premiešajte! Spracovanie laku je možné:

1. striekaním, kompresorovým zariadením: tryska 1,5-1,8 mm, tlak 1,5-2,5 bar

2. bez vzduchovým striekacím zariadením Airless 

Riedenie

Na riedenie lakovej zmesi už doplnenej trvrdidlom použijete len riedidlo CLOU DD-Verdünnung 29.

Všeobecne 
· CLOU DD- Lack SST sa nesmie spracovávať bez zmiešania s presne stanoveným množstvom tvrdidla DD-Härter SST.

· Pred použitím pripravte v čistej nádobe len také množstvo lakovej zmesi, ktoré spracujete v budúcich 6 hodinách. Pri ďalšom skladovaní, alebo pri vyššej teplote laková zmes hustne a nedá sa už ďalej spracovávať.

· Všetky predmety použité pri lakovaní musíte ihneď po použití dôkladne očistiť riedidlom CLOU DD-Verdünnung 29.

Návod na použitie

Pomer miešania bude vždy:

2 diely laku CLOU DD-Lack SST

1 diel tvrdidla CLOU DD-Härter SST

+ 15% riedidla CLOU DD-Verdünnung 29 pridajte do zmesi laku a tvrdidla a dobre rozmiešajte

Túto lakovú zmes použijete ako na základovanie, tak i na vrchné lakovanie. Nánášajte v normálnej hrúbke, v žiadnom prípade hrubo. Plochy určené na lakovanie musia byť čisté, prebrúsené a zbavené brúsneho prachu. 

Pri lakovní teplota nesmie byť menej ako 18(C. Nízke teploty majú za následok oneskorenie schnútia a zlú kvalitu povrchu nástreku.

Vlhkosť dreva nesmie byť väčšia ako 14%.  Medzi nanášanie jednotlivých vrstiev laku vložte dobu schnutia asi 2 hodín. Na zaistenie bezchybnej priľnavosti jednotlivých vrstiev laku musíte plochu vždy po dobrom preschnutí dôkladne  prebrúsiť ( zrnitosť papiera 240/280) a odstrániť brúsny prach bezprostredne pred tým, než budete nanášať nesledujúcu vrstvu  zmesi laku CLOU DD-Lack SST. Tvrdidlo CLOU DD- Härter SST musí byť  umiestnený mimo vlhké prostredie. Hneď po odobratí tesne uzavrite!

Výdatnosť

striekaním: 8m2/l
Bezpečnostné predpisy

Obsahuje izokyanáty. Tvrdidlo a namiešaná náterová zmes môžu dráždiť pokožku a dýchacie cesty alebo vyvolávať senzibilizáciu a alergické reakcie.

V priebehu spracovania a zasychania zaistite prívod čerstvého vzduchu, výpary nevdychujte. Pri nedostatočnom vetrení použite respirátor. Alergici a osoby náchylné na ochorenie  dýchacích ciest nesmú vykonávať práce s touto náterovou hmotou.

Horľavina! Uchovávajte mimo dosahu deti.
Prvá pomoc

Všeobecné upozornenia:Zasiahnuté kusy odevov okamžite odstránte, resp. vyzlečte. Náznaky otravy sa môžu prejaviť až po niekoľkých hodinách, preto je potrebné navštíviť lekára min. 48 hodín po nehode.

· pri vdychnutí : v prípade ťažkostí je potrebné lekárske ošetrenie

· pri kontakte s kožou : okamžite opláchnite vodou

· pri kontakte s očami : vypláchnite oči tečúcou vodou  niekoľko minút, pritom viečka musia byť otvorené. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach konzultujte s lekárom.

· pri prehltnutí : vypite dostatočné množstvo vody a vdychujte čerstvý vzduch. Bez meškania navštívte lekára.
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