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      Dvojzložkové laky    4
 CLOUCRYL Füll- und Hochglänzend

Bezfarebný dvojzložkový polyuretánakrylátový vysokolesklý plniaci lak na drevo

Charakteristika

Bezfarebný, vysokolesklý, dobre plniaci dvojzložkový polyuretanakrylový vrstvový lak na základovanie a vrchné lakovanie

· ľahko spracovateľný

· rýchloschnúci a dobre brúsiteľný

· odolný peroxidu vodíka

· veľmi dobre svetlostály

· tvrdý a trvale elastický

· vysoko odolný chemickým i mechanickým vplyvom. Spĺňa požiadavky normy DIN 68861-1B na odolnosť chemikáliám

· odolný voči mäkkému PVC tesneniu

· odolný slinám a potu podľa normy DIN 53160

· systém je testovaný podľa normy DIN 4102-B1 na obtiažnu vznietlivosť (odolnosť voči požiaru) za predpokladu, že je nanesený na materiál ( napr. dyhovaná drevotrieska) splňujúci požiadavky DIN 4102-B1 v množstve 100g/m2 (2x50g/m2). 
Použitie

· Na úpravu interiérových drevených zariadení tam, kde je potrebný vynikajúci vysokolesklý vzhľad a obzvlášť vysoká odolnosť voči opotrebeniu lakovanej plochy.

· Na zvýšenie odolnosti voči chemickému a mechanickému zaťaženiu (odolnosť voči poškrabaniu kovovým predmetom, tzv. prsteňový efekt). 

· Zvlášť vhodný na prelakovanie CLOUCRYL kovových alebo perleťových efektov. 

· Použiteľný aj na bielené drevo peroxidom vodíka

alebo CLOU bielidlom bez nejakého sfarbenia 

dreviny. Pritom sa nesmie používať CLOUCRYL

špeciálne tvrdidlo č. 19101.

Spracovanie/Aplikácia

Obsah balenia najskôr dobre rozmiešajte!
a. striekaním nádobkovou pištoľou s kompresorovým zariadením, tryska 1,5-1,8 mm pri tlaku 2,5-3,5 bar

Hustota náteru : 100g/m2

Výdatnosť: 5 m2/liter 

b. zariadením Airmix, tryska 0,23 mm pri tlaku           80-100 bar

Hustota náteru: 100 g/m2

Výdatnosť: 5 m2/liter       

c. polievaním 2x50 g/m2

Výdatnosť: 9 m2/liter

Technické údaje:

Miešací pomer: 2:1 s CLOUCRYL tvrdidlom

Spracovateľnosť: 6 hodín

Riedenie: max 10% s DD riedidlom č.29

Viskozita pri spracovaní: 17 sek/DIN 4 mm

Viskozita: 32 sek/DIN 4 mm

Hustota laku: 0,9750 

Stupeň lesku pri 20° uhle: 90 jednotiek DIN EN ISO 2813

Schnutie:

/pri 20°C a 50% vhkosti vzduchu/

· voči prachu 1 hod.

· prelakovanie po 6 hodinách

· stohovateľný po 2 dňoch

Čistenie: 
Bezprostredne po manipulácii očistite všetky pomôcky 

riedidlom DD Verdünnung č. 29.

Predpríprava:

Povrchová plocha musí byť absolútne suchá, zbavená nečistôt, mastnôt a brúsneho prachu.

Morenie:

Na morenie sú vhodné všetky CLOU-moridlá, okrem

voskových moridiel. Dbajte na to, aby bola plocha na

morenie dobre pripravená a suchá. Pre biele,

svetlo šedé a pastelové odtiene je vhodný vďaka svojej svetlostálosti  CLOUCRYL hochglänzend-vysokolesklý.

Na lepšie zachovanie svetlostálosti kritických moridlových odtieňov sa doporučuje pridať na základovanie alebo do vrchného náteru 5-8 %      UV-prísad č.4471.

Spracovanie/Aplikácia

Teplota predmetu > 15°C, vlhkosť dreva 8-12%

Brúsenie papierom zrnitosti 150.

CLOUCRYL vysokolesklý a CLOUCRYL tvrdidlo pred použitím dobre premiešajte.

Príprava zmesi:

2 dielov           CLOUCRYL vysokolesklý plniaci

1 diel               CLOUCRYL tvrdidlo

max 10%    DD riedidlo č. 29

Na dosiahnutie  optimálnej tvrdosti a zaťažiteľnosti

presne dodržte stanovený miešací pomer. V čistej nádobe najprv dôkladne a starostlivo premiešajte  základovacie a vytvrďovacie komponenty. Potom rovnako opatrne primiešajte riedidlo. 

CLOUCRYL vysokolesklý je vhodný na základovanie

ako aj vrchné lakovanie.

Vytvrdzovanie

/pri 20°C a 50% vlhkosti vzduchu/

Po zaschnutí  prinajmenšom po 2 hodinách 

a pred ďalším lakovaním urobte medzibrus papierom 

zrnitosti 240/280.

Vrchné lakovanie: 

Na lakovanie schodov alebo veľmi namáhaných plôch

je nutné naniesť 3 nátery.V takomto prípade treba

nechať každý náter preschnúť cez noc, potom prebrúsiť papierom zrnitosti 240/280 a nalakovať.

Po zaschnutí v priebehu troch dní a za dobrého

odvetrania je lakovaný predmet stohovateľný 

a pripravený na montáž, ako aj bez zápachu.

Po 7 dňoch je zaťažiteľný.

Plné mechanické a chemické zaťaženie a zatvrdenie povrchu sa dosiahne po 12-14 dňoch.

Pokyny: 

Po každom medzibruse je potrebné pokračovať v ďalších operáciách bez zbytočného odkladu.

Tieto pokyny majú len informatívny charakter, 

zakladajú sa na našich testoch a skúsenostiach.

Bezpečnostný predpis
Obsahuje izokyanáty. Tvrdidlo a zmiešaná laková zmes môžu dráždiť pokožku a dýchacie cesty alebo vyvolávať precitlivenie a alergické reakcie. V priebehu spracovania a schnutia zabezpečte prívod čerstvého vzduchu, výpary nevdychujte. Pri nedostatočnom vetraní použijete respirátor.  Alergici a osoby náchylné na choroby dýchacích ciest nesmú prácu s touto náterovou hmotou vykonávať. Horľavina! Uchovajte mimo detí.

Výpary a aerosol nevdychujte. Zamedzte kontaktu  s očami a pokožkou. Nevylievajte do kanalizácie.

Prvá pomoc

Všeobecné upozornenia: zasiahnuté kusy odevov okamžite odstrániť, resp. vyzliecť. Náznaky otravy sa môžu prejaviť až po niekoľkých hodinách, preto je potrebné navštíviť lekára min. 48 hodín po nehode.

pri vdychnutí : v prípade ťažkostí je potrebné lekárske ošetrenie

pri kontakte: okamžite opláchnuť vodou

pri kontakte s očami : vypláchnuť oči tečúcou vodou po niekoľko minút, pritom viečka musia byť otvorené. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach konzultovať lekára.

pri prehltnutí : vypiť dostatočné množstvo vody a vdychovať čerstvý vzduch. Bez meškania navštíviť lekára.
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