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      Dvojzložkové laky    4
 DD- Parkettsiegel
                               Bezfarebný dvojzložkový poluretanový lak na natieranie a valčekovanie

hodvábne lesklý, hodvábne matný

Charakteristika

Veľmi rýchle schnúci dvojzložkový polyuretánový vrstvový lak, ktorý je možné spracovať len po pridaní príslušného množstva tvrdidla DD-Härter PS.

K dispozícií sú dve prevedenia:

· hodvábne lesklý

· hodvábne matný

Podlahy a schody vytvrdené týmto lakom sa vyznačujú vysokou zaťažiteľnosťou, povrch je tvrdý a pritom elastický, oderu vzdorný, bez formaldehydu, ľahko sa ošetruje a odpovedá požiadavkám normy DIN 68861 – 1B ( odolnosť chemikáliám).

Podľa protokolu a skúške 16- 20988 v skúšobnom ústave FMPA Stutgart spĺňa CLOU DD-Parkettsiegel podmienky normy DIN 4102, trieda B1 na dyhované drevotrieskové doska triedy DIN 4102-B1, pri predpísanom množstve nánosu lakovej zmesi 2 x 100 g/m2.

Použitie

Na vytvrdenie povrchu parkiet, drevených schodov a podláh, ale tiež pre iné silne zaťažované drevené plochy.

Niekedy sú pre vytvrdenie drevených schodov a pod.  vo verejných budovách požadované nekĺzavé vlastnosti podľa normy DIN 51130. Pre tento prípad je k dispozícií nekĺzavá matná verzia laku DD-Parkettsiegel rutschfest matt (18867), ktorá je certifikovaná Inštitútom pre skúšku lakov v Giessenu. Lak spĺňa požiadavky podľa  R9 a R10, čiastočne tiež podľa R 11.

Dôležité!
· Drevá balené peroxidom vodíku alebo bielidlom CLOU Bleichmittel 2472 nesmú byť opracovávané lakom CLOU DD- Parkettsiegel, pretože zbytky bieliacich prostriedkov spôsobujú silné oranžovo žlté sfarbenie.
· Plochy určené na lakovanie musia byť absolútne suché, zbavené špiny, oleja, mastnoty i brúsneho prachu.
Spracovanie

S ohľadom na zloženie laku sa dáva prednosť spracovaniu natieraním alebo nanášaniu valčekom.

Riedenie

Na riedenie je vhodné len riedidlo CLOU DD-Verdünnung PS.

Všeobecne
· Lak CLOU DD-Parkettsiegel sa nesmie spracovávať bez zmiešania s presne stano-veným množstvom tvrdidla DD-Härter PS

· Pred použitím pripravte v čistej nádobe len také množstvo laku, ktoré dokážete spracovať v ďalších 5 hodinách. Pri dlhšom skladovaní laková zmes hustne  a nedá sa ďalej spracovávať.

· Všetky predmety použité pri lakovaní musíte ihneď po použití dôkladne očistiť riedidlom CLOU DD-Verdünnung PS.

Návod na použitie

Lak CLOU DD-Parkettsiegel a tvrdidlo DD-Härter PS dobre premiešajte v pomere 1:1, potom pridajte asi 15% riedidla CLOU DD-Verdünnung PS a dôkladne premiešajte.

Táto zmes Vám  poslúži ako základ rovnako ako vrchný lak. Medzi jednotlivými lakovými nánosmi musí byť zachovaná dostatočná doba schnutia 3-4 hodiny. K tomu, aby bola zaistená dokonalá priľnavosť jednotlivých lakových vrstiev, je nutné vždy dôkladne plochu prebrúsiť ( zrnitosť papiera 240/280) a odstrániť brúsny prach pred tým, ako  budete nanášať nasledujúcu vrstvu laku.

Výdatnosť

štetcom 10m2/kg

striekaním 8m2/kg

Bezpečnostný predpis

Obsahuje izokyanáty. Tvrdidlo a namiešaná náterová zmes môžu dráždiť pokožku a dýchacie cesty alebo vyvolávať senzibilizáciu a alergické reakcie.

V priebehu spracovania a zasychania zaistite prívod čerstvého vzduchu, výpary nevdychujte. Pri nedostatočnom vetrení použite respirátor. Alergici a osoby náchylné na ochorenie  dýchacích ciest nesmú vykonávať práce s touto náterovou hmotou.

Horľavina!

Uchovávajte mimo dosahu deti.

Výpary a aerosól nevdychujte.Zamedzte kontaktu s očami a pokožkou.Nevylievajte do kanalizácie.

Prvá pomoc

Všeobecné upozornenia:
Zasiahnuté kusy odevov okamžite odstrániť, resp. vyzliecť. Náznaky otravy sa môžu prejaviť až po niekoľkých hodinách, preto je potrebné navštíviť lekára min. 48 hodín po nehode.

· pri vdychnutí : v prípade ťažkostí je potrebné lekárske ošetrenie

· pri kontakte s kožou : okamžite opláchnuť vodou

· pri kontakte s očami : vypláchnuť oči tečúcou vodou po niekoľko minút, pritom viečka musia byť otvorené. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach konzultovať lekára.

· pri prehltnutí : vypiť dostatočné množstvo vody a vdychovať čerstvý vzduch. Bez meškania navštíviť lekára.
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