    [image: image1.png]






      Dvojzložkové laky    4
 CLOU DD-28 Lack hochglänzend

 Bezfarebný dvojzložkový polyuretanový lak, vysoko lesklý


Charakteristika

Jasný, riedko tekutý lak na báze umelých živíc, ktorý je bohatý na sušinu. DD-28 Lak je možné spracúvať až po pridaní pevne stanoveného množstva tvrdidla CLOU DD-Härter 28, potom schne do vysokého lesku. Plochy opatrené lakom CLOU DD-28 vykazujú vysokú odolnosť voči opotrebeniu, sú rezistentné voči vode, špine, olejom, tukom, rôznym rospúšťadlám, atramentom, riedeným kyselinám a lúhom. Lakovanie spĺňa požiadavky normy TL 7100-001/4 ( opracovanie povrchu dreveného nábytku ) a tiež normy DIN 4102-tr. B2 ( obtiažná vzplanuteľnosť ) a odpovedá norme DIN 68861-1B ( odolnosť chemikáliám ), má odolnosť slinám a potu podľa normy DIN 53160. 

Použitie
· Na vytvrdenie parkiet, drevených podláh, drevených schodov
· Na opracovanie drevených povrchov vnútorných zariadení, laboratórií, lekární, škôl, mliekární atď.
· Jako špeciálny uzatvárací základ pre exotické drevá vo forme tzv. základovacej zmesi
Spracovanie

· Natieraním

· Striekaním: tryskou 1,5 mm pri tlaku 1,5 bar

· Rozprašovaním (Airless)

· Polievaním

Riedenie

Používajte výhradne CLOU DD-Verdünnung 29.

Všeobecne

CLOU DD-28 Lak nemožno spracovávať bez pridania predpísaneho množstva tvrdidla.

Pred spracovaním odlejte do čistej nádoby len také množstvo laku, ktoré spracujete v nasledujúcich 8 hod. Pri ďalšom skladovaní laková zmes hustne a nemožno ju už ďalej spracovať. Predmety používané pri lakovaní musíte ihneď po použití dôkladne očistiť riedidlom CLOU DD-Verdünnung 29.

Dôležité

Drevá bielené peroxydom vodíka alebo bielidlom CLOU Bleichmittel 2472 nesmú byť lakované DD-28 Lakom, pretože zbytky týchto bielidiel na povrchu dreva spôsobujú silné oranžovožlté sfarbenie. Plochy ur čené k lakovaniu musia byť suché, bez špiny, oleja, tuku a brúsneho prachu .

Návod na použitie

Lak CLOU DD-28 Lak  použijeme najskôr na základovanie vo forme tzv. základovacej zmesi nasledujúceho zloženia:

· 1000 g CLOU DD-28 Lak 

· 1000 g CLOU DD-Härter 28-tvrdidlo

· 1000 g CLOU DD-Verdúnnung 29-riedidlo, tj. prídavok riedidla obnáša 50%

Táto zmes je tiež výborne vhodná ako špeciálny uzatvárací základ pre exotické drevá , ak sa majú jako vrchný lak použiť CLOU Nitro-matné laky. Základovanú plochu po dobrom zaschnutí ľahko prebrúsite (asi po 8 hod.,papierom zrnitosti 240) a starostlivo odstránite brúsny prach. 

Výdatnosť

štetcom: 10 m2/kg

striekaním: 8m2/kg

Bezpečnostné opatrenia

Obsahuje izokyanáty. Tvrdidlo a pripravená laková zmes môže dráždiť kožu a dýchanie a vyvolať scitlivenie a alergické reakcie. Počas spracovania a po ňom zaistite neustály prívod čerstvého vzduchu, výpary nevdychujte. Pri nedostatočnom vetraní použijte respirátor. Alergici a osoby náchylné na onemocnenie dýchacích ciest nesmú s týmito náterovými látkami pracovať.

Prvá pomoc

Všeobecné upozornenia:
Zasiahnuté kusy odevov okamžite odstrániť, resp. vyzliecť. Náznaky otravy sa môžu prejaviť až po niekoľkých hodinách, preto je potrebné navštíviť lekára min. 48 hodín po nehode.

· pri vdychnutí : v prípade ťažkostí je potrebné lekárske ošetrenie

· pri kontakte s kožou : okamžite opláchnuť vodou

· pri kontakte s očami : vypláchnuť oči tečúcou vodou po niekoľko minút, pritom viečka musia byť otvorené. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach konzultovať lekára.

· pri prehltnutí : vypiť dostatočné množstvo vody a vdychovať čerstvý vzduch. Bez meškania navštíviť lekára.

[image: image1.png]Výrobca: Alfred Clouth Lackfabrik,
 Import a distribúcia: CLOU SLOVAKIA s.r.o,  

Váš predajca:

 Offenbach Nemecko, 


        Levočská 4, 08001 Prešov

 Vyrobené v Nemecku. 
 Dátum výroby a spotreby vyznačený na obale výrobku.


