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           Jednozložkové laky  3
 MONOSIEGEL NEU
vrstvový lak, lesklý, hodvábne matný, matný, sýto matný


Charakteristika

K okamžitému použitiu, veľmi rýchlo schnúci jednozložkový vrstvový lak s prísadou uretanového tvrdidla, používaný ako základ, i ako vrchný lak. Schnutie prebieha fyzikálne (autoxidatívne).

· pripravený k okamžitému spracovaniu

· rýchlo schnúci a dobre brúsiteľný

· tvrdý a pritom elastický

· odolný mechanickému a chemickému namáhaniu, spĺňa podmienky normy                      DIN 68861-1B /odolnosť chemikáliám/

· odolný voči mäkkému PVC

· odolný slinám a potu podľa normy DIN 53160

· bez formaldehydu

Použitie

Pre racionálne zušľachtenie drevených plôch vnútorných zariadení všetkého druhu.

Spracovanie

Pred použitím dobre premiešať!

· striekaním, tryska 1,8 mm, tlak 3,0 bar

· rozprašovaním /Airless/

· polievaním

Riedenie

Laky MONOSIGEL NEU sú už nariedené a pripravené na použitie. K riedeniu je vhodné riedidlo CLOU Zelluloselack-Verdünnung 790.

Všeobecne

Laky MONOSIEGEL NEU sú ľahko spracovateľné, takmer bez zápachu, neutrálne, neškodné kovom a neobmedzene skladovateľné. Môžu sa používať neobmedzene na všetky európske i zámorské drevá. U teaku a podobných mastných driev sa musí počítať so spomaleným schnutím. Lakovanie je po 10-dňovom schnutí odolné mäkkému PVC.

Predmety použité k lakovaniu ihneď po použití očistite riedidlom CLOU Zelluloselack-

-Verdünnung 790.

Mastné a živicu obsahujúce plochy pred lakovaním očistite riedidlom CLOU Zellulose-

lack-Verdünnung 790.

Schnutie

Zaschnutie a preschnutie sú závislé okrem iného aj od hrúbky nanesenej vrstvy, izbovej teploty, kolobehu vzduchu a vzdušnej vlhkosti.

Návod na použitie

Na dobre obrúsené a prachu zbavené prípadne morené plochy sa lak MONOSIGEL NEU nanáša najskôr ako základ. Po dobrom zaschnutí sa urobí medzibrus papierom zrnitosti 240, odstráni sa prach a MONOSIEGEL NEU sa nanáša po druhý krát ako vrchný lak.

Bezpečnostné opatrenia

· nepatrí do rúk deťom

· pri práci zachovávajte bežné hygienické pravidlá (nejedzte, nepite, nefajčite)

· pri práci používajte vhodné ochranné pomôcky (ochranný odev, rukavice, okuliare, ai.)

· pri striekaní sa vyvarujte vdychovaniu  rozptýleného laku, používajte respirátor

Prvá pomoc

Všeobecné upozornenia:
Zasiahnuté kusy odevov okamžite odstrániť, resp. vyzliecť. Náznaky otravy sa môžu prejaviť až po niekoľkých hodinách, preto je potrebné navštíviť lekára min. 48 hodín po nehode.

· pri vdýchnutí : v prípade ťažkostí je potrebné lekárske ošetrenie

· pri kontakte s kožou : okamžite opláchnuť vodou

· pri kontakte s očami : vypláchnuť oči tečúcou vodou po niekoľko minút, pritom viečka musia byť otvorené. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach konzultovať lekára.

· pri prehltnutí : vypiť dostatočné množstvo vody a vdychovať čerstvý vzduch. Bez meškania navštíviť lekára.
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