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                                                                                                       Schellack- Politur

                                       Šelaková politúra


Charakteristika

Politúra na prírodnej báze:

· hodvábne lesklá

· rýchloschnúca /zasychá už počas spracovania, nelepí/

· bez zápachu

· mechanicky odolná

· odolná vode a nečistotám

· primerane odolná voči chemikáliám

· odolná voči PVC

· ekologická

Použitie

Politúra je univerzálne použiteľná, zodpovedá najvyšším požiadavkám transparentnej úpravy dreva s uzavretím pórov. Vhodná do interiéru, napríklad na  nábytok, dvere, rámy obrazov, reštaurovanie starožitného nábytku, na vnútorné striekanie skríň a zásuviek/ kvôli neutrálnemu zápachu/.

Návod na použitie

Povrch dreva musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty a prachu. Pri vysoko zaťažiteľnom povrchu sa tento vopred navlhčí, prebrúsi papierom zrnitosti 220 až 320. Nasleduje dôkladné odstránenie prachu z opracovanej plochy vrátane vyčistenia pórov vykartáčovaním. Mastné, prípadne na živicu bohaté dreviny vyčistite
CLOU Zellulose-/nitro-/ riedidlom č. 790. Pri

renovovanom nábytku vyčistite dôkladne povrch nábytku, prebrúste papierom  zrnitosti 240 a odstráňte brúsny prach. Staré zvyšky voskov odstráňte Clourethan riedidlom alebo terpentínom.

Morenie

Na morenie sú vhodné všetky CLOU moridlá, okrem voskových. Presne dodržujte návod na použitie moridla a nechajte dobre preschnúť. Na svetlosivé alebo pastelové farby použite šelakovú politúru bezfarebnú, vopred urobte skúšku. 

Základovanie

Pred základovaním prebrúste papierom zrnitosti 180-220.  Surový povrch základujte CLOU Hartgrund 400 – tvrdý základ. Pri renovácii nie je nutné základovať.

Urobte skúšku previazanosti starého a nového náteru.                         

Spracovanie

Po úplnom preschnutí základu, povrch zľahka prebrúste papierom zrnitosti 240-400 a dôkladne odstráňte brúsny prach.

Šelakovú politúru pred použitím dobre premiešajte.

Postup pri vyplnení pórov:

Politúru rozrieďte 30-40% riedidla Spezialverdünnung MP a zároveň pridajte trocha pemzy CLOU Bimsmehl. Zmes naneste bavlneným tampónom 1-2 krát.

Polírovanie:

Politúru rozrieďte 30-40 % riedidla Spezialverdünnung MP a pridajte niekoľko kvapiek polírovacieho oleja Polieröl, nie veľa, pretože môžete docieliť rozmazaný povrch. Zmes naneste iným tampónom, na ktorom nie je pemza. Nanášajte krúživým pohybom, netlačte príliš silno. Ďalšie nátery aplikujte podobne v tvare kruhu alebo osmičky.Tampón veďte rýchlo a zľahka cez celú plochu a von zo strán. Nikdy nezačínajte a nekončite polírovanie uprostred, pretože spôsobite fľaky, ktoré už len pracne odstránite.Nikdy nezastavte tampón na ploche. Alkohol by okamžite narušil plochu. 

Schnutie:

Každý náter nechajte preschnúť ca. 24 hodín /prinajmenšom cez noc/. Počas prestávok uskladňujte tampón v uzavretej sklenenej nádobe s pridaním niekoľkých kvapiek liehu, aby ste zabránili uschnutiu tampóna. Zaschnutý tampón sa nesmie viac použiť.

Konečná úprava:

Po poslednom nátere a preschnutí cez noc ošetrite povrch CLOU Polish, čím odstránite všetky šmuhy z povrchu.

Riedenie

Riedi sa špeciálnym riedidlom Spezialverdünnung MP.
Výdatnosť 

1 liter vystačí približne na 12 m2
Vysoko horľavé!

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Obal uchovávajte tesne uzavretý.

Nepribližujte sa s otvoreným ohňom. Nefajčite.

Prvá pomoc

Všeobecné upozornenia:

Zasiahnuté kusy odevov okamžite odstrániť, resp. vyzliecť. 

pri vdychnutí : potreba kľudu, čerstvého vzduchu, v prípade ťažkostí je potrebné lekárske ošetrenie

pri kontakte s kožou : okamžite dôkladne umyť mydlom a vodou a dobre opláchnuť 

pri kontakte s očami : po dobu 15 min dôkladne vypláchnuť oči tečúcou čistou vodou, viečka sú doširoka roztiahnuté. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach konzultovať lekára.

pri prehltnutí : okamžite vypláchnuť ústa a vypiť dostatočné množstvo vody, nevyvolávať zvracanie.  
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