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                                CLOU SPRAYMAT

 




                                                                                                Nitolak v spreji

Nitrolak v spreji bezfarebný, lesklý, hodvábne matný, matný.

Nitrolak v spreji transparentne farebný, hodvábne matný.

Nitro rýchle brúsny základ v spreji, bezfarebný.

Návod na použitie

1. Surový povrch dreva najskôr dôkladne základujte rýchlebrúsnym základom Schenllschliffgund CLOU 300 alebo Schnellschleiff-Grundierung G1. Po dobrom preschnutí povrch zľahka prebrúste papierom zrnitosti 240 v smere vlákien dreva a odstráňte brúsny prach. Staré, už skôr lakované plochy, najprv očistite a potom prebrúste papierom zrnitosti 280.

2. Tlakovú nádobku spreja  pred použitím otočte vrchnákom dole a po 2 minútach poriadne premiešajte obsah. Miešanie je dôležité hlavne pri lakoch matných a hodvábne  matných. Otvorte a špičku na vrchu striekacej hlavice namierte smerom, ktorým budete striekať a strieknite až na doraz. Najprv si vyskúšajte striekanie.

3. Lak striekajte pri normálnej izbovej teplote rovnomerne, nie však v hrubej vrstve, krížovými ťahmi na vopred správne pripravenú plochu zo vzdialenosti 20-25 cm.

4. Po skončení práce otočte nádobku dnom hore a krátkym stlačením ventil prečistite, aby sa nezalepil. Nasaďte vrchnák naspäť na nádobku. Obaly a nádoby vyhadzujte len  vyprázdnené!

5. Čistenie trysky Pri nestlačenej  striekacej hlavici ju stiahnite z vrchu  nádobky a položte ju na vyčistenie do riedidla CLOU Zelluloselack- Verdünnung Nr. 790 alebo do riedidla Nitro-Verdünnung V2. Trysku vnútri hlavice môžete prípadne prečistiť tenkou ihlou.

Upozornenie! Tlaková nádobka je pod stálym tlakom! Nevystavujte ju slnečnému žiareniu ani pôsobení tepla nad 50ºC, neotvárajte ju násilne! Ani prázdnu nádobku nevhadzujte do ohňa! Nestriekajte  proti plameňu alebo sálajúcim predmetom! Nepribližujte sa ku otvoreným ohňom! Nefajčite!

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Aerosol nevdychujte.

Zamedzte styku s očami a pokožkou.

Pri nedostatočnom vetraní sa tvorí zmes výparov so vzduchom, ktorá môže byť nebezpečná a  výbušná.

Prvá pomoc

Všeobecné upozornenia: 

Zasiahnuté kusy odevov okamžite odstrániť, resp. vyzliecť. Náznaky otravy sa môžu prejaviť až po niekoľkých hodinách, preto je potrebné navštíviť lekára min. 48 hodín po nehode.

· pri vdychnutí : v prípade ťažkostí je potrebné lekárske ošetrenie

· pri kontakte s kožou : okamžite opláchnuť vodou

· pri kontakte s očami : vypláchnuť oči tečúcou vodou po niekoľko minút, pritom viečka musia byť otvorené. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach konzultovať lekára.

· pri prehltnutí : vypiť dostatočné množstvo vody a vdychovať čerstvý vzduch. Bez meškania navštíviť lekára.
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