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                                      Schellack- Streich- und Spritzlack hell

                        Šelakový lak na natieranie a striekanie svetlý


Charakteristika

CLOU šelakový lak na natieranie a striekanie svetlý ( číslo 19299) je rýchle schnúci lak, ktorý možno dobre natierať a ktorý vytvára pekný hodvábne lesklý až lesklý film. Filmotvornou zložkou laku je kombinácia šelaku a prírodných živíc.

Vlastnosti

Plochy opracované týmto lakom sú podľa hrúbky vytvoreného filmu hodvábne lesklé až lesklé, príjemné na dotyk, odpudzujú špinu i vodu, odolávajte mnohým domácim chemikáliám a majú výbornú mechanickú zaťažiteľnosť pri vyššej tvrdosti povrchu.

Použitie

Lak je výborne vhodný na opracovávanie surového dreva v exteriéri,  alebo napríklad na reštaurovanie starožitného nábytku, na vnútorné striekanie skríň a zásuviek a pod. Lakový film je bez zápachu (neutrálny).

Spracovanie

· Lak sa nanáša  natieraním širokým mäkkým štetcom rovnomerne plynule, nie však sýte, ťah vedľa ťahu v smere vlákien dreva. Spracováva sa neriedený!

· Pre spracovanie striekaním sa musí lak riediť 10%- 20% riedidla CLOU Speziaverdünnung MP. Parametre striekania: tryska 1,5 mm, tlak 2,5 bar.

Riedidlo

Na očistenie pracovného náradia CLOU Specialverdünnung alebo riedidlo CLOU Verdünnung  V1.

Návod na použitie

· Surový povrch dreva, ktorý musí byť zbavený mastnoty a čistý, sa prebrúsi papierom o zrnitosti  150-180. Nasleduje dôkladné odstránenie prachu z opracovanej plochy vrátane vyčistenia pórov.
· Na základovanie surového povrchu môžete použiť jeden z nasledujúcich lakov: CLOU Schellack- Streich-und Sprizlack hell (šelakový lak na natieranie a striekanie svetlý)                         

     
Schellschliffgrund CLOU 300 (rýchle brúsny      

     
základ).
CLOU Schnellschlieff-Grundierung G1 ( rýchle brúsny základ)


Hartgrund CLOU 400 ( tvrdý základ).

· Asi po 2 hodinách nasleduje vykonanie obvyklého medzibrusu papierom zrnitosti 240-280 a odstránenie brúsneho prachu. Teraz naneste  lak 1-2x ako vrchný lak.

· Pri reštaurovaní už skôr lakovaných  plôch nie je nutné základovať. Je však dôležité previesť dôkladné prebrúsenie reštaurovaného povrchu a dôkladne odstráňte brúsny prach. Na odstránenie prípadných zbytkov voskov z predchádzajúcich starých úprav povrchu sa musí plocha najskôr očistiť riedidlom Verdünnung pre CLOURETHAN alebo riedidlom EV-Verdünnung.


V každom prípade je vhodné najskôr vyskúšať priľnavosť nového laku na starom povrchu.

Výdatnosť 

Pri natieraní: 1 liter vystačí približne na 12 m2
Pri striekaní: 1 liter vystačí približne na 6 m2
Vysoko horľavé!

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Obal uchovávajte tesne uzavretý.

Nepribližujte sa s otvoreným ohňom. Nefajčite.

Prvá pomoc

Všeobecné upozornenia:

Zasiahnuté kusy odevov okamžite odstrániť, resp. vyzliecť. 

pri vdychnutí : potreba kľudu, čerstvého vzduchu, v prípade ťažkostí je potrebné lekárske ošetrenie

pri kontakte s kožou : okamžite dôkladne umyť mydlom a vodou a dobre opláchnuť 

pri kontakte s očami : po dobu 15 min dôkladne vypláchnuť oči tečúcou čistou vodou, viečka sú doširoka roztiahnuté. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach konzultovať lekára.

pri prehltnutí : okamžite vypláchnuť ústa a vypiť dostatočné množstvo vody, nevyvolávať zvracanie.  
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