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                                                        W 11 AQUA CLOU WACHSLASUR für Holz

                                                                  Vodou riediteľná vosková lazúra na drevo

Charakteristika

K dekoratívnemu ochrannému ošetreniu drevených predmetov /drevené preklady, dvere, nábytok a hračky/ vo vnútornom prostredí. Vytvára odolný hebký voskový povrch. Najjemnejšie pigmenty zaručujú svetlostále transparentné sfarbenie povrchu dreva. 

Zodpovedá požiadavkám noriem DIN 53160 /odolnosť slinám a potu/ a DIN EN 71, diel 3 /Bezpečnosť hračiek/.

Lazúra W 11 dodá povrchu odolnosť voči vode a nápojovým alkoholom. Neškodí ľudskému zdraviu ani životnému prostrediu. Je nehorľavá.

Upozornenie

Nespracovávajte pri teplote nižšej ako 8°C. 

Chráňte pred mrazom! 

Riediť výlučne vodou, nesmie sa miešať s riedidlami, terpentínom a pod.

Spracovanie

Pracovné náradie musí byť čisté a korózii vzdorné. Plochy určené k opracovaniu musia byť dobre obrúsené /papierom zrnitosti 220/ a zbavené brúsneho prachu, oleja, tuku a iných nečistôt. Pred každým odberom z balenia voskovú lazúru starostlivo rozmiešajte. K natieraniu použite nekovový mäkký plochý štetec /obzvlášť vhodný je perlonový štetec pre vodou riediteľné laky/. Lazúru nanášajte rovnomerne, nie sýto, bez väčšieho tlaku, dlho v smere vláken dreva a starostlivo roztierajte /egalizujte/.

Jednotlivé odtiene sú medzi sebou miešateľné.

Náter surového dreva vo vnútornom  prostredí

Lazúru W 11 naneste 2x , medzi nátermi urobte ľahký medzibrus papierom 240, ak je nutné, zrieďte 5% vody. Keď opracovaná plocha dobre zaschne, môžete ju molitánovou hubkou leštiť dlho v smere vláken dreva na hodvábny lesk.

Obnovovací náter

Staré nátery najskôr starostlivo očistite, prebrúsite a zbavíte prachu. Potom sa vosková lazúra nanesie 1-2x, urobte medzibrus papierom 240. 

Doba schnutia

Prachové zaschnutie asi 20 min., zaschnutie na dotyk asi 2 hodiny, úplné zaschnutie cez noc, závisí od teploty a vlhkosti vzduchu.

Po použití

Balenie dobre uzavrite. Pracovné náradie ihneď očistite vodou.

Výdatnosť

1 liter vystačí približne na 13,5 m2 v jednom nátere.

Upozornenie

Nepatrí do rúk deťom. Nevylievajte do kanalizácie. Tiež pri práci s neškodlivými lakmi a lazúrami zachovávajte bežné hygienické pravidlá a používajte vhodné ochranné pomôcky.

Nehorľavé!

Prvá pomoc

Všeobecné upozornenia: Zasiahnuté kusy odevov okamžite odstrániť, resp. vyzliecť. 

· pri vdychnutí : potreba kľudu, čerstvého vzduchu, v prípade ťažkostí je potrebné lekárske ošetrenie

· pri kontakte s kožou : okamžite dôkladne umyť mydlom a vodou a dobre opláchnuť 

· pri kontakte s očami : po dobu 15 min dôkladne vypláchnuť oči tečúcou čistou vodou, viečka sú doširoka roztiahnuté. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach konzultovať lekára.

· pri prehltnutí : okamžite vypláchnuť ústa a vypiť dostatočné množstvo vody, nevyvolávať zvracanie.  
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