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 W1 Holzwachs flüssig 





   tekutý vosk na drevo, vodevzdorný, bezfarebný a farebný


Charakteristika

Holzwachs je riedko tekutý špeciálny výrobok určený k priamemu použitiu, ktorý sa dodáva v odtieňoch : bezfarebný, svetlohnedý, červenohnedý, tmavohnedý, biely a trstinový.

Vlastnosti

· bez fungicídov a iných nežiadúcich prímesí 

· veľmi ľahko spracovateľný 

· bez zápachu

· rýchle schnúci

· medzi sebou miešateľný, takže sami namiešate medzitóny

Plochy ošetrené prostredníctvom CLOU Holzwachs sú :

· rovnomerne tónované a dekoratívne pôsobiace 

· voduodpudivé

· priedušné

· hladké a príjemné na dotyk

· oderuvzdorné

· odolné chemikáliam podľa normy DIN 68861-1C

Použitie

Výborne vhodný k ošetreniu surových driev, ako sú napr. smrek, dub, jaseň, limba a pod.

Spracovanie

Tampónom  z trikotu alebo plátna. Týmto spôsobom získame veľmi rovnomerný povrchový efekt. Je možné Holzwachs nanášať tiež natieraním alebo striekaním.

Príprava povrchu

Surový čistý povrch dreva sa obrúsi papierom 180/220 a starostlivo sa odstráni prach, tiež z pórov.

Pokyny na spracovanie

Obsah balenia dobre premiešajte!

Na predom pripravený povrch sa Holzwachs nanáša najskôr ako základ pomocou tampónu a to rovnomerne dlho v smere vláken dreva. Pokiaľ sa Holzwachs aplikuje natieraním alebo striekaním, musí nasledovať dobré rozotrenie vosku handrou.

Po zaschnutí /cez noc/ sa plocha ľahko, bez tlaku prebrúsi papierom zrnitosti 280, odstráni sa brúsny prach a potom sa rovnakým spôsobom nanáša Holzwachs vo vrchnom nátere.

Neskoršie leštenie žineným alebo leštiacim kartáčom zvýši príjemnosť plochy na dotyk a jej hladkosť.

Spotreba

1 litrom CLOU Holzwachs môžete ošetriť asi 10 m2 plochy v dvoch vrstvách, teda v základnom i vrchnom nátere.

Renovácia starých voskovaných plôch

1. Tieto staré plochy najskôr očistíme technickým benzínom, kartáčom alebo ľanovou handrou.

2. Suchú plochu dôkladne prebrúsime /180-220/ v smere vláken dreva a znova očistíme technickým benzínom.

3.  Potom sa nanáša zvolený Holzwachs tampónom. Po dobrom zaschnutí nános opakujeme.

4.  Následné kartáčovanie zvýši príjemnosť plochy na dotyk a jej hladkosť.

Bezpečnostné opatrenia

· nepatrí do rúk deťom

· pri práci zachovávajte bežné hygienické pravidlá

· pri práci používajte vhodné ochranné pomôcky 
Prvá pomoc

Všeobecné upozornenia:
Zasiahnuté kusy odevov okamžite odstrániť, resp. vyzliecť. Náznaky otravy sa môžu prejaviť až po niekoľkých hodinách, preto je potrebné navštíviť lekára min. 48 hodín po nehode.

· pri vdychnutí : v prípade ťažkostí je potrebné lekárske ošetrenie

· pri kontakte s kožou : okamžite opláchnuť vodou

· pri kontakte s očami : vypláchnuť oči tečúcou vodou po niekoľko minút, pritom viečka musia byť otvorené. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach konzultovať s lekárom.

· pri prehltnutí : vypiť dostatočné množstvo vody a vdychovať čerstvý vzduch. Bez meškania navštíviť lekára.
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