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                                CLOU ZAPONLAK


Zaponový lak, bezfarebný,do vnútorného prostredia

Charakteristika

Bezfarebný, lesklý strieborno-kovový zaponový lak 

na báze nitrocelulózy.

· drží na rôznych kovových základoch(bielych, farebných, z nerezu)

· schne veľmi rýchlo

· chráni pred oxidáciou a sfarbením

· neobsahuje prchavé ftaláty

Oblasti použitia

Používa sa ako ochranný náter na zamedzenie 

sfarbenia a oxidácie mede, mosadze, chrómu,

hliníka, železa atď. Vhodný na ochranu ozdobných predmetov ako sú poháre, šálky, misy, mince

kovové rámy.

Maximálne teplotné zaťaženie: 60 °C

Použitie : Vhodný len do vnútorného prostredia.

Nevhodný na tie kovové plochy, ktoré sú vysoko

mechanicky zaťažiteľné. Nepoužívajte ako ochranu

voči korózii ocele.

Spracovanie/Aplikácia:

Spôsob nanášania:

striekaním: priemer trysky: 1,0-1,5 mm


        tlak striekania : 2,5-3,0 bar

natieraním

máčaním
Lakované plochy musia byť čisté, suché, zbavené hrdze, oleja alebo vosku, ako aj zbavené odtlačkov a potu prstov.

Tenko a rovnomerne naneste zaponový lak priamo bez základovania plochým štetcom, máčaním alebo nástrekom pištole (pri striekaní znížte výstup materiálu)

POZOR: Pri zvýšenej vlhkosti vzduchu alebo príliš chladných dieloch môže dôjsť k sfarbeniu

do biela.

.

Technické údaje:

Riedenie: Zellulose-Lackverdünnung 790 (podľa potreby)

Viskozita spracovania: pripravené na spracovanie

Viskozita: prietok 70 sek/DIN 4 mm

Hrúbka náteru: 0,885 g/cm3

Schnutie: 

(pri 20 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu)

na dotyk:         15 minút

preschnutie:       2 hodiny

Čistenie: Po aplikácii okamžite prečistite všetky

pomôcky riedidlom CLOU Zellulose-(Nitro-)Lack

Verdünnung č. 790 alebo iným nitro-riedidlom.

Skladovanie:

 Skladujte v dobre uzavretých originálnych nádobách na chladnom, nemrznúcom mieste.

Zvyšky laku musia byť skladované podľa príslušných predpisov 

Bezpečnostné predpisy:

Nevlievajte do vodných zdrojov alebo kanalizácie.

Zvláštne doporučenie:

Zaponový lak môže byť podľa potreby dotieňovaný dofarbovacou tinktúrou CLOU Abfärbetinktur.

Objednávacie doporučenia:

balenia        1,   5,   30,   litrové balenia

Prvá pomoc

Všeobecné upozornenia: 

Zasiahnuté kusy odevov okamžite odstrániť, resp. vyzliecť. Náznaky otravy sa môžu prejaviť až po niekoľkých hodinách, preto je potrebné navštíviť lekára min. 48 hodín po nehode.

· pri vdychnutí : v prípade ťažkostí je potrebné lekárske ošetrenie

· pri kontakte s kožou : okamžite opláchnuť vodou

· pri kontakte s očami : vypláchnuť oči tečúcou vodou po niekoľko minút, pritom viečka musia byť otvorené. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach konzultovať lekára.

· pri prehltnutí : vypiť dostatočné množstvo vody a vdychovať čerstvý vzduch. Bez meškania navštíviť lekára.
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